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13 Aralık 2014 tar�hl�, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İl�şk�n Güvenl�k B�lg� Formları
Hakkında Yönetmel�k " hükümler�ne uygun düzenlenm�şt�r.

(AB) Yönetmel�ğ� 2015/830 �le ek alan, Avrupa Kom�syonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Yönetmel�ğ�n�n Ek II's�ne uyumludur.

1. BÖLÜM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

1.1. Madde/Karışımın k�ml�ğ�

Ürün Adı 

Madde veya karışımın bel�rlenm�ş kullanımları ve tavs�ye ed�lmeyen kullanımları

Kullanım

1.2. Güvenl�k b�lg� formu tedar�kç�s�n�n b�lg�ler�

Üreten GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla K�mya Sanay�c�ler� OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40 PK:34953 Aydınlı-KOSB Mah. Tuzla İstanbul Türk�ye
Tel: +902164992622 Fax: +902164992634
Ma�l: �nfo@genboya.com Web: www.genboya.com

Başvurulacak k�ş�

1.3. Ac�l durum telefon numarası

TEL: 0090(216)4992622
Ulusal Zeh�r Danışma Merkez� (UZEM): 114
Ac�l sağlık H�zmetler�: 112

2. BÖLÜM 2: ZARARLILIK TANIMLAMASI

2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (28848 T.C.)

2.2. Et�ket unsurları 28848 T.C.’ye göre et�ketleme

-
-

SÜR ANTİPAS

Iç ve d�s tüm metal yüzeylerde pas önley�c� astar olarak kullan�l�r.

TEL: 0090(216)4992622

F�z�ksel zararlar Alev. Sıvı 3- H226
Sağlık zararları C�lt Hassas. 1- H317 BHOT Tek Mrz. 3- H336 Asp. Tok. 1- H304
Çevresel zararlar Sucul Kron�k 2- H411
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Zararlılık �fadeler�:
H226 Alevlen�r sıvı ve buhar.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması hal�nde öldürücüdür.
H317 Alerj�k c�lt reaks�yonlarına yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmes�ne yol açab�l�r.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toks�k etk�.

Önlem �fadeler� 
P210 Isıdan/ kıvılcımdan/ alevden/ sıcak yüzeylerden uzak tutun. – S�gara �ç�lmez.
P240 Kabı ve alıcı ek�pmanı toprağa oturtun/ bağlayın.
P241 Patlamaya dayanıklı elektr�kl� malzeme kullanın.
P242 Sadece ateş almayan aletler kullanın.
P243 Stat�k boşalmaya karşı önley�c� tedb�rler alın.
P261 Buharını/ sprey�n� solumaktan kaçının.
P271 Sadece dışarıda veya �y� havalandırılan b�r alanda kullanın.
P272 K�rlenm�ş kıyafetler� �şyer� dışına çıkarmayın.
P273 Çevreye ver�lmes�nden kaçının.
P280 Koruyucu eld�ven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/ hek�m� arayın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su �le yıkayın.
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: K�rlenm�ş tüm g�ys�ler�n�z�
hemen kaldırın/ çıkartın. C�ld�n�z� su/ duş �le durulayın.
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören k�ş�y� tem�z havaya çıkartın ve kolay b�ç�mde
nefes alması �ç�n rahat b�r poz�syonda tutun.
P312 Kend�n�z� �y� h�ssetmezsen�z, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/ hek�m� arayın.
P321 Özel müdahale gerekl� (et�ket üzer�ndek� tıbb� tavs�yeye bakın).
P331 Kusturmayın.
P333+P313 C�ltte tahr�ş veya kaşıntı söz konusu �se: Tıbb� yardım/ müdahale alın.
P362+P364 K�rlenm�ş g�ys�ler�n�z� çıkarın ve yen�den kullanmadan önce yıkayın.
P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme �ç�n köpük, karbon d�oks�t, kuru toz veya su s�s�
kullanın.
P391 Döküntüler� toplayın.
P403+P233 İy� havalandırılmış b�r alanda depolayanız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P403+P235 İy� havalandırılmış b�r alanda depolayın. Soğuk tutun.
P405 K�l�t altında saklayın.
P501 İçer�ğ�/ kabı ulusal yönetmel�klere göre bertaraf ed�n.
İçer�kler Çözücü nafta (petrol), orta al�fat�k, 2-bütanonoks�m, cobalt b�s(2-ethylhexanoate)

3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.1. Maddeler
Uygulaması yoktur.
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3.2. Karışımlar

İs�mÇözücü nafta (petrol), orta al�fat�k 20-25%
CAS numarası: 64742-88-7                         EC numarası: 265-191-7

Sınıflandırma
Alev. Sıvı 3- H226
BHOT Tek Mrz. 3- H336
Asp. Tok. 1- H304
Sucul Kron�k 2- H411

İs�mks�len 1-5%
CAS numarası: 1330-20-7                            EC numarası: 215-535-7

Sınıflandırma
Alev. Sıvı 3- H226
Akut Tok. 4- H312
Akut Tok. 4- H332
C�lt Tah. 2- H315

İs�m2-bütanonoks�m <0,6%
CAS numarası: 96-29-7                                EC numarası: 202-496-6

Sınıflandırma
Akut Tok. 4- H312
Göz Hsr. 1- H318
C�lt Hassas. 1- H317
Kans. 2- H351

İs�mtr�ç�nko b�s(ortofosfat) 1-5%
CAS numarası: 7779-90-0                            EC numarası: 231-944-3

M faktörü (akut) =                                         1 M faktörü (kron�k) = 1

Sınıflandırma
Sucul Akut 1- H400
Sucul Kron�k 1- H410
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5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1. Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler      Alkole d�rençl� köpük, karbond�oks�t, kuru toz veya su s�s� �le söndürün
5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Özel zararlar                                Tozun havadak� konsantrasyonu 10 mg/m3'ün üzer�ne çıktığı durumlarda, 
rahatsız ed�c� toza karşı korunulmalıdır. Termal bozunma veya yanma ürünler� aşağıdak� maddeler� �çereb�l�r:
Toks�k gazlar ve buharlar.

5.3. Yangın söndürme ek�pler� �ç�n tavs�yeler

İs�mcobalt b�s(2-ethylhexanoate) <0,15%
CAS numarası: 136-52-7                                   EC numarası: 205-250-6
M faktörü (akut) = 1

Sınıflandırma
Göz Tah. 2- H319
C�lt Hassas. 1A- H317
Ürm. S�s. Tok. 2- H361
Sucul Akut 1- H400
Sucul Kron�k 3- H412

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1. İlk yardım önlemler�n�n açıklaması
Genel b�lg� Rahatsızlığın devam etmes� hal�nde tıbb� yardım alın.
Soluma Zarar gören k�ş�y� açık havaya çıkarın ve rahat nefes alab�leceğ� poz�syonda olmasını sağlayın. Solu-
num durmuşsa, sun� solunum uygulayın. Rahatsızlığın devam etmes� hal�nde tıbb� yardım alın.
Yutma Kusturmaya çalışmayın. Ağzı hemen çalkalayın ve bol su �ç�rt�n. K�ş�y� gözlem altında tutun. Rahatsız �se 
bu tal�matları yanınıza alın ve hastaneye götürün.
C�lt teması K�rlenm�ş g�ys�ler� hemen çıkarıp c�ld� sabun ve su �le yıkayın. Yıkamadan sonra tahr�ş�n
devam etmes� hal�nde tıbb� yardım alın. Bu Güvenl�k B�lg� Formunu sağlık personel�ne göster�n.
Göz teması Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını �y�ce açın. Hemen bol su �le yıkayın. Rahatsızlığın 
devam etmes� hal�nde tıbb� yardım alın.
İlk yardım görevl�ler�n�n korunması Normal kullanım koşullarında özel gerekl�l�kler beklenmemekted�r.
4.2. Akut ve sonradan görülen öneml� bel�rt�ler ve etk�ler
Genel b�lg� Ürün, normal kullanım koşulları altında tehl�kel� değ�ld�r. Rahatsız �se bu tal�matları yanınıza
alın ve hastaneye götürün.
4.3. Tıbb� müdahale ve özel tedav� gereğ� �ç�n �lk �şaretler
Doktora ver�lecek b�lg�ler Semptomat�k tedav� uygulayın.

Yangın söndürme sırasında alınması gereken koruyucu önlemler
Yangın gazlarını veya buharlarını solumaktan kaçının. Yangın söndürüldükten sonra yen�den
tutuşma tehl�kes�. Termal bozunma veya yanma ürünler� aşağıdak� maddeler� �çereb�l�r: Toks�k
ve koroz�f gazlar veya buharlar. Poz�t�f basınçlı kend� kend�ne yeterl� kapalı devre solunum
aparatı ve uygun koruyucu g�ys� g�y�n. Özel koruyucu g�ys� g�y�n. Normal koruma güvenl�
olmayab�l�r. Alevlere maruz kalan kapları, yangın sönene kadar suyla soğutun. Yangın yer�ne
yakın kaplar başka b�r yere götürülmel� veya suyla soğutulmalıdır. Suyun herhang� b�r sızıntı
madde �le temas etmes�ne �z�n vermey�n. Akan yangın söndürme suyunu, kanal�zasyon ve su
yollarına g�r�ş�n� sınırlayarak ve engelleyerek kontrol altına altın.
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6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

6.1. K�ş�sel önlemler, koruyucu donanım ve ac�l durum prosedürler�
K�ş�sel önlemler                          Bu Güvenl�k B�lg� Formunun 8. Bölümünde göster�len şek�lde koruyucu g�ys� 
g�y�n. Eld�ven,koruyucu gözlük/yüz s�per�, solunum aygıtı, ç�zme, g�ys� veya önlük g�b� uygun koruyucu ek�pman 
kullanın. Stat�k elektr�k boşalımlarına karşı tedb�rler alınmalıdır. Buharları solumaktan ve c�lt �le gözlerle temastan 
sakının. Yeterl� havalandırma sağlayın.

6.2. Çevresel önlemler                                                      
Kanal�zasyona, su kaynaklarına veya toprağa dökülmes�nden kaçının. Çevreye yayılmasını
önley�n. Dökülmüş maddey�, 13. Bölümde bel�rt�ld�ğ� şek�lde toplayın ve bertaraf ed�n.
6.3. Muhafaza etme ve tem�zleme �ç�n yöntemler ve materyaller

6.4. D�ğer bölümlere atıflar
Güvenl� kullanım �le �lg�l� b�lg�ler� 7. bölümden alınız.
K�ş�sel koruyucu teçh�zat �le �lg�l� b�lg�ler� 8. Bölümden alınız. Tasf�ye �le �lg�l� b�lg�ler� 13. bölümden
alınız.

7. ELLEÇME VE DEPOLAMA

7.1. Güvenl� elleçleme �ç�n önlemler

Kullanım tedb�rler�  Kullanım sırasında b�rşey yemey�n, �çmey�n veya s�gara �çmey�n. Buharları/spreyler� solu-
maktan ve c�lt �le gözlerle temastan sakının. Yeterl� havalandırma sağlayın. Bozuk akc�ğer fonks�yonu olan k�ş�ler 
bu ürünü elleçlememel�d�r.
7.2. Uyuşmazlıkları da �çeren güvenl� depolama �ç�n koşullar          
Depolama tedb�rler� Y�yeceklerden, yemlerden, gübrelerden ve d�ğer hassas maddelerden ayrı tutun. Oks�tley�c�
maddelerle temastan kaçının. Stat�k elektr�k boşalımlarına karşı önlem alın. Sıkıca kapalı şek�lde, or�j�nal amba-
lajında ve �y� havalandırılan b�r yerde depolayın. D�rek güneş ışığı, ısı ve tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. 
Depolama sahası �ç�nde s�gara �çmey�n. Açılmış konteynerler� d�kkatl�ce kapatın ve sızıntıyı önlemek �ç�n d�k 
tutun. 5-25 °C sıcaklıkta �y� havalandırılan ortamda muhafaza ed�n.
Depolama sınıfı K�myasal depolama.

Yangın söndürme ek�pler� �ç�n özel koruyucu ek�pman
K�myasal maddelere karşı koruyucu g�ys� g�y�n. Hava sağlayan solunum aygıtı, eld�ven ve
koruyucu gözlük kullanın. Poz�t�f basınçlı kend� kend�ne yeterl� kapalı devre solunum aparatı
ve uygun koruyucu g�ys� g�y�n.

Eld�ven, koruyucu gözlük/yüz s�per�, solunum aygıtı, ç�zme, g�ys� veya önlük g�b� uygun koruyucu ek�pman 
kullanın. C�lt �le temastan veya döküntü, toz veya buharların solunmasından sakının. Tüm tutuşma kaynaklarını 
ortadan kaldırın. Döküntünün yanında s�gara �çmey�n, ateş, kıvılcım veya d�ğer tutuşturucu kaynaklardan b�r�n� 
kullanmayın. Yeterl� havalandırma sağlayın. Döküntüyü yanıcı olmayan, em�c� b�r maddeye emd�r�n. Atıkları
toplayın ve uygun atık bertaraf kaplarına yerleşt�rerek sıkıca kapatın. Atıkların bertaraf ed�lmes� �ç�n 13. Bölüme 
bakın. K�rlenm�ş alanı bol suyla yıkayın. Döküntü hal�nde zem�nler�n ve d�ğer yüzeyler�n kaygan olab�leceğ�ne 
d�kkat ed�n.

7.3. Bel�rl� son kullanım(lar)
Kullanım tar�f� Buhar havadan daha ağır olduğu �ç�n zem�nden yayılab�l�r. Kullanıldığı ortamda tutuşturucu
kaynakların olmamasına d�kkat ed�lmel�d�r. Kullanılan elektr�k ek�pmanı uygun standartta olmalıdır. Kıvılcım 
oluşturmayacak aletler kullanın. K�ş�sel önlemler �ç�n Kısım 8’e bakın. Her zaman stok konteyner� �le aynı mad-
deden yapılmış konteynerlerde tutun. Konteyner� kapalı tutun.
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9. FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLER
Renk                                                                                            Gr�.
Koku                                                                                            Çözücü.
Koku eş�ğ�                                                                                   Gerekl� b�lg� bulunmamaktadır.
pH                                                                                                Tekn�k olarak uygulanmaz.
Er�me noktası/donma noktası                                                   Tekn�k olarak uygulanmaz.
Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı                     140 - 220 ºC
Parlama noktası                                                                          38°C Kapalı kap.
Buharlaşma hızı                                                                          Mevcut özel test ver�s� yoktur.
Buharlaşma faktörü                                                                    Mevcut özel test ver�s� yoktur.
Alevlen�rl�k (katı, gaz)                                                                 Mevcut özel test ver�s� yoktur.
Üst/Alt alevlen�rl�k veya patlayıcı l�m�tler�
Alt Patlama L�m�t� : 0,21% Hac�m / Üst Patlama L�m�t� : 2,8% Hac�m
D�ğer alevlen�rl�k Mevcut özel test ver�s� yoktur.
Buhar basıncı                                                                              <200 mmHg at 38ºC
Buhar yoğunluğu                                                                        Mevcut özel test ver�s� yoktur.
Bağıl yoğunluk                                                                            Tekn�k olarak uygulanmaz.
Hac�msel yoğunluk                                                                     1,27 - 1,33 g/cm3, 25ºC
Çözünürlük (ler)                                                                          Suda çözünmez.
Dağılım katsayısı                                                                        Mevcut özel test ver�s� yoktur.
Kend�l�ğ�nden tutuşma sıcaklığı                                               Mevcut özel test ver�s� yoktur.
Bozunma sıcaklığı                                                                      Tekn�k olarak uygulanmaz.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

Maruz Kalma l�m�tler�  : İçer�k notları B�leşen(ler) �ç�n b�l�nen maruz�yet l�m�tler� bulun-
mamaktadır

Koruyucu araçlar   

Uygun mühend�sl�k kontroller� Yeterl� havalandırma sağlayın. Buharları solumaktan sakının.
Göz/Yüz korunması Yüzü sıkıca saran, k�myasalların sıçramasına karşı koruyucu gözlük veya yüz 
s�perl�ğ� kullanın.
Eller�n korunması Koruyucu eld�ven kullanın.
D�ğer c�lt ve vücut koruması Sıvıyla ve buharlarla, tekrarlanan veya uzun sürel� her türlü temas 
olanağını önleyecek uygun g�ys�y� g�y�n.
Sağlık tedb�rler� Göz yıkama yer� sağlayın. C�ld�n k�rlenmes� hal�nde hemen yıkayın. K�rlenm�ş g�ys�ler,
bertarafı veya tem�zlenmes� �ç�n kapalı b�r kap �çer�s�ne yerleşt�r�lmel�d�r. Ürünün tehl�kel� özell�kler� 
konusunda tem�zleme personel�n� uyarın. İş� b�t�rd�kten sonra k�rlenm�ş g�ys�ler� çıkarın ve c�ld� sabun 
ve suyla �y�ce yıkayın. Kullanım sırasında yemek yemey�n, �çecek ve s�gara �çmey�n.
Solunum s�stem�n�n korunması
Yeters�z havalandırma hal�nde, uygun solunum koruyucu kullanılmalıdır
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10.KARARLILIK ve TEPKİME

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1. Toks�k etk�ler hakkında genel b�lg�
Toks�k etk�ler B�lg� bulunmamaktadır.
D�ğer sağlık etk�ler� Ürünün kansere neden olab�leceğ�ne da�r b�r kanıt yok.
C�lt aşınması/tahr�ş�
C�lt aşınması/tahr�ş� Tekrarlanan maruz�yette der�de kuruluğa ve çatlaklara neden olab�l�r.

C�dd� göz hasarı/tahr�ş�
C�dd� göz hasarı/tahr�ş� Tekrarlanan maruz kalma hal�nde kron�k göz tahr�ş�ne neden olab�l�r.

Solunum yolları hassaslaşması
Solunum yolları hassaslaşması Bu k�myasalın buharlarını solumak tehl�kel� olab�l�r. Yüksek yoğunlukta gaz 
veya buhar, solunma s�stem�n� tahr�ş edeb�l�r.
C�lt hassaslaşması
C�lt hassaslaşması C�lt �le temasında kuruluk oluşturab�l�r.

Bel�rl� hedef organ toks�s�tes�-tek maruz kalma
BHOT- tek maruz kalma Karışım, baş dönmes� veya uyuşukluğa sebep olab�l�r.
Hedef organlar Merkez� s�n�r s�stem�.
Asp�rasyon zararı
Asp�rasyon zararı Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması hal�nde öldürücüdür.

V�skoz�te                                                   78 - 82 KU, 25ºC
Patlayıcı özell�kler                                   Tekn�k olarak uygulanmaz.
Alev etk�s� altında kalmak suret� �le patlayıcı Patlayıcı olarak kabul ed�lmez.
Oks�tley�c� özell�kler                                Üründe, oks�tley�c� özell�klerle �l�şk�l� h�çb�r k�myasal grup yoktur.
Açıklamalar Ver�len b�lg�ler, sunulduğu hal�yle ürüne uygulanab�l�r.
9.2. D�ğer b�lg�ler
Uçucu organ�k b�leş�k                              < 500 g/L (Teor�k), D�rect�ve 2004/42/CE Annex II.A-

10.1. Tepk�me
Tepk�me Olası ekzoterm�k reaks�yonu önlemek �ç�n oks�tley�c�ler, kuvvetl� alkal� ve as�tlerden uzak
tutunuz.
10.2. K�myasal kararlılık
Kararlılık Normal ortam sıcaklıklarında ve tavs�ye ed�ld�ğ� g�b� kullanıldığında kararlıdır.
10.3. Zararlı tepk�me olasılığı
Zararlı tepk�me olasılığı Pol�merleşmez.
10.4. Kaçınılması gereken durumlar
Kaçınılması gereken durumlar Kuvvetl� oks�tley�c� maddelerle temasından kaçının. Isı, alev ve d�ğer 
tutuşturucu kaynaklardan
sakının. Yüksek ısıya veya d�rekt güneş ışınlarına maruz bırakmaktan kaçının.
10.5. Kaçınılması gereken maddeler
Kaçınılması gereken maddeler Kuvvetl� alkal�ler. Kuvvetl� as�tler.
10.6. Zararlı bozunma ürünler�
Zararlı bozunma ürünler� Karbon monoks�t (CO). Karbon oks�tler. Tozun havadak� konsantrasyonu 10 
mg/m3'ün üzer�ne çıktığı durumlarda, rahatsız ed�c� toza karşı korunulmalıdır.
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12. EKOLOJİK BİLGİLER

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ
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Rev�zyon No.: 
Sayfa No.:   

-
-

Tox�colog�cal class�f�cat�ons
are based on ava�lable
�nformat�on. RTECS (Portland
Cement): VV8770000

12.1. Toks�s�te
Akut sucul toks�s�te
Akut toks�s�te- balık LC50, 96 hours: Ver� yok mg/l, Balığı
Akut toks�s�te- sucul omurgasızlar EC50, 48 hours: Ver� yok. mg/l, Su p�res�
Akut toks�s�te- sucul b�tk�ler IC50, 72 hours: Ver� yok. mg/l, Yosunu
12.2. Kalıcılık ve bozunab�l�rl�k
Kalıcılık ve bozunab�l�rl�k Ürünün bozunurluğu hakkında b�lg� yoktur.
12.3. B�yob�r�k�m potans�yel�
B�yob�r�k�m potans�yel� B�yob�r�k�m hakkında uygun ver� yoktur.
Dağılım katsayısı Mevcut özel test ver�s� yoktur.
12.4. Toprakta hareketl�l�k
Hareketl�l�k Ürün, suda çözünmeyen ve su yüzey�ne dağılab�len maddeler �çer�r.
12.5. PBT ve vPvB değerlend�rmes�n�n sonuçları
PBT ve vPvB değerlend�rmes�n�n sonuçları 
Ürün, PBT veya vPvB olarak sınıflandırılan herhang� b�r madde �çermez.

13.1. Atık �şleme yöntemler�
Genel b�lg� Atıkların elleçlenmes� sırasında, ürünün elleçlenmes� �ç�n uygulanan güvenl�k önlemler� d�kkate 
alınmalıdır. Atıkları, yerel Atık Bertaraf Merc�ler�n�n gerekl�l�kler�ne uygun olarak, l�sanslı b�r atık bertaraf tes�s�nde 
bertaraf ed�n. Boş ambalajlar, son kullanıcı tarafından Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı'nın "Atık Yönet�m� Yönetmel�-
ğ�" Madde 9'a göre bertaraf ed�lmel�d�r. Ürünün uluslararası Atık Kodu : 080111 Ürünün Atık Ambalajlarının 
uluslararası Atık Kodu : 150110
Atık �şleme yöntemler� Yakma
Atık sınıfı H3-B H-5

14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

14.1. UN numarası
UN No. (ADR/RID)                   1263
UN No. (IMDG)                         1263
UN No. (ICAO)                         1263
UN No. (ADN)                          1263
14.2. Uygun UN taşımacılık adı
Uygun sevk�yat adı (ADR/RID)       PAINT
Uygun sevk�yat adı (IMDG) PAINT (CONTAİNS cobalt b�s(2-ethylhexanoate), SOLVENT NAPHTHA 
(PETROLEUM), MEDIUM ALIPH.; STRAIGHT RUN KEROSINE)
Uygun sevk�yat adı (ICAO)             PAINT
Uygun sevk�yat adı (ADN)              PAINT
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14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID sınıfı                                     3
ADR/RID sınıflandırma kodu             F1
ADR/RID et�ket�                                   3
IMDG sınıfı                                           3
ICAO sınıfı/bölümü                             3
ADN sınıfı                                            3

Sevk�yat et�ketler�

14.4. Ambalajlama grubu
ADR/RID ambalajlama grubu                    III
IMDG ambalajlama grubu                          III
ICAO ambalajlama grubu                          III
ADN ambalajlama grubu                           III
14.5. Çevresel zararlar
Çevre açısından zararlı/den�z k�rlet�c�

14.6. Kullanıcı �ç�n özel önlemler                      EmS F-E, S-E
ADR sevk�yat kategor�s�                                    3
Ac�l durum aks�yon kodu                                •3Y
Zararlılık TanımlamaNumarası (ADR/RID)       30
Tünel kısıtlama kodu                                         (D/E)
14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık
MARPOL 73/78 Ek II ve IBC
koduna göre dökme
taşımacılık                                                          Uygulanamaz.
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15. MEVZUAT BİLGİLERİ

16. DİĞER BİLGİLER
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15.1. Madde veya karışıma özgü güvenl�k, sağlık ve çevre mevzuatı
Ulusal mevzuat 
Tehl�kel� maddeler�n ve müstahzarların sınıflandırılması, ambalajlanması ve et�ketlenmes� hakkında 
yönetmel�k (26.12.2008 ve 27092 sayılı Resm� Gazete) Tehl�kel� maddeler�n ve müstahzarların sınıflan-
dırılması, ambalajlanması ve et�ketlenmes� hakkında yönetmel�k (Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının 11 
Aralık 2013 Resm� Gazete Sayı : 28848 (Mükerrer) ) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İl�şk�n Güvenl�k 
B�lg� Formları Hakkında Yönetmel�k (13.12.2014 ve 29204 sayılı Resm� Gazete)
AB mevzuatı A.B. Tehl�kel� Maddeler D�rekt�f� 67/548/EEC. A.B. Tehl�kel� Müstahzar D�rekt�f� 
1999/45/EC. 91/155/EEC Sayılı Tehl�kel� Müstahzarlara A�t Özel B�lg� S�stem� K�myasalların Kaydı, 
Değerlend�r�lmes�, İzn� ve Kısıtlanmasına İl�şk�n (REACH), 01.06.2007 tar�hl� (EC) Avrupa Parlamentosu 
ve Konsey�’n�n 1907/2006 Sayılı Yönetmel�ğ� 1272/2008 Maddeler�n ve karışımların sınıflandırılması, 
ambalajlanması ve et�ketlenmes� konulu AB tüzüğü.

Güvenl�k b�lg� formunda kullanılan kısaltmalar ve akron�mler
ATE: Akut Toks�s�te Tahm�n�.
ADR: Tehl�kel� Malların Karayolu �le Uluslararası Taşımacılığına İl�şk�n Avrupa Anlaşması.
ADN: Tehl�kel� Malların Kıta İç� Su Yolları �le Uluslararası Taşımacılığına İl�şk�n Avrupa Anlaşması.
CAS: K�myasal Kuramlar Serv�s�.
GHS: Global Harmon�ze S�stem.
IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı B�rl�ğ�.
ICAO: Tehl�kel� Malların Havayoluyla Emn�yetl� Taşınması �ç�n Tekn�k Şartname.
IMDG: Uluslararası Den�zc�l�k Tehl�kel� Mallar.
LC50: Test hayvanları grubunda %50 (yarı) ölüme neden olan madde konsantrasyonu.
LD50: Test hayvanları grubunda %50 (yarı) ölüme neden olan madde dozu (Medyan Ölümcül Doz).
PBT: Kalıcı, B�yob�r�k�ml� ve Toks�k madde.
REACH: K�myasalların Kaydına, Değerlend�r�lmes�ne, İzn�ne ve Kısıtlanmasına �l�şk�n A.B. Mevzuatı 
(EC) No 1907/2006.
RID: Tehl�kel� Malların Dem�ryolu �le Uluslararası Taşımacılığına İl�şk�n Avrupa Anlaşması.
vPvB: Çok Kalıcı, Çok B�yob�r�k�ml�.

Zararlılık �fadeler�n�n tümü 
H226 Alevlen�r sıvı ve buhar.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması hal�nde öldürücüdür.
H312 C�lt �le teması hal�nde zararlıdır.
H315 C�lt tahr�ş�ne yol açar.
H317 Alerj�k c�lt reaks�yonlarına yol açar.
H318 C�dd� göz hasarına yol açar.
H319 C�dd� göz tahr�ş�ne yol açar.
H332 Solunması hal�nde zararlıdır.
H336 Rehavete veya baş dönmes�ne yol açab�l�r.
H351 Kansere yol açma şüphes� var.
H361 Yutulması hal�nde doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphes� var.
H400 Sucul ortamda çok toks�kt�r.
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Genel b�lg� 
Bu güvenl�k b�lg� formundak� b�lg�ler, K�myasal Madde Düzenlemeler�n�n b�r gerekl�l�g� olarak
haz�rlanm�st�r. Ürün 1. K�s�m'de bel�rt�len amaçlar d�s�nda kullan�lmamal�d�r. Ürünün
kullan�m�ndak� özel kosullar tedar�kç�n�n kontolü d�s�nda oldugundan, tüket�c� konuyla �lg�l�
mevzuat�n gerekt�rd�kler�n� saglamaktan sorumludur. Bu güvenl�k b�lg� formundak� b�lg�ler
günümüz m�ll� mevzuat�n olusturdugu duruma dayanmakta olup; sagl�k, emn�yet ve çevresel
bak�mlardan yol göster�r. Özel durumlar �ç�n tekn�k performans ve uygunlugu garant� vermez.
Ver�ler bugünkü b�lg� durumumuza �st�naden haz�rlanm�st�r, ancak ürün özell�kler� �lg�l� tem�nat
tesk�l etmezler ve akd� b�r hukuk� �l�sk� tes�s etmez.

Ana l�teratür referansları ve
b�lg� kaynakları
Bu GBF hammadde sah�b� f�rmadan alınan b�lg�ler dah�l�nde düzenlenm�şt�r.

İmza                                            Gen Boya Laboratuvar
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H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toks�k etk�.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toks�k etk�.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etk�.
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