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MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

13 Aralık 2014 tar�hl�, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İl�şk�n Güvenl�k B�lg� Formları
Hakkında Yönetmel�k " hükümler�ne uygun düzenlenm�şt�r.

(AB) Yönetmel�ğ� 2015/830 �le ek alan, Avrupa Kom�syonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Yönetmel�ğ�n�n Ek II's�ne uyumludur.

1. BÖLÜM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

1.1. Madde/Karışımın k�ml�ğ�

Ürün Adı 

Madde veya karışımın bel�rlenm�ş kullanımları ve tavs�ye ed�lmeyen kullanımları

Kullanım

1.2. Güvenl�k b�lg� formu tedar�kç�s�n�n b�lg�ler�

Üreten GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla K�mya Sanay�c�ler� OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40 PK:34953 Aydınlı-KOSB Mah. Tuzla İstanbul Türk�ye
Tel: +902164992622 Fax: +902164992634
Ma�l: �nfo@genboya.com Web: www.genboya.com

Başvurulacak k�ş�

1.3. Ac�l durum telefon numarası

TEL: 0090(216)4992622
Ulusal Zeh�r Danışma Merkez� (UZEM): 114
Ac�l sağlık H�zmetler�: 112

2. BÖLÜM 2: ZARARLILIK TANIMLAMASI

2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (28848 T.C.)

2.2. Et�ket unsurları 28848 T.C.’ye göre et�ketleme
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Boya ve Kaplamalar. Epoks� esaslı

TEL: 0090(216)4992622

658 - GENFLOOR HB TOPCOAT A

Preparat, Yönerge 1999/45/EC ve ekler�ne göre tehl�kel� madde olarak sınıflandırılmıştır.
Gözler� ve c�ld� tahr�ş ed�c�d�r.
C�lt �le temsaında alerj� yapab�l�r.
Sudak� organ�zmalar �ç�n toks�kt�r.
Su ortamında uzun sürel� olumsuz etk�lere neden olab�l�r.
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3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

Genel:  Herhang� b�r kuşku doğduğunda veya bel�rt�ler sürüyorsa tıbb� yardım �stey�n. B�l�nc� yer�nde 
olmayan k�ş�lere asla ağızdan b�r şey vermey�n.
Solunum: Tem�z havaya çıkarın. Hastayı sıcak tutun ve d�nlenmes�n� sağlayın. Nefes almıyorsa, nefes-
ler düzens�zse veya solunum yolları tıkanırsa, eğ�t�ml� b�r k�ş�n�n sun� solunum uygulamasını veya oks�jen
vermes�n� sağlayın. Ağızdan herhang� b�r şey vermey�n. B�l�nç kaybı hal�nde kend�ne gelme poz�syonuna 
geç�r�n ve tıbb� yardım �stey�n.
S�nd�r�m: Yutulduğunda, hemen tıbb� yardım alın ve bu konteyner� veya et�ket� göster�n. Hastayı sıcak
tutun ve d�nlenmes�n� sağlayın. Kusturmayın.
Der� Teması: K�rlenen g�ys�ler� ve ayakkabıları çıkarın. Der�y� sabunlu suyla �y�ce yıkayın veya onaylı b�r
der� tem�zley�c� kullanın. Çözücü veya t�ner kullanmayın.

İçer�ğ�:  Reaks�yon ürünü: b�sfenol-a-(ep�klorh�dr�n) ve epoks� reç�ne

F�z�ksel Zararlılık İfadeler�
H226-                  Alevlen�r sıvı ve buhar.

Genel Önlem İfadeler�
P101-      Tıbb� tavs�ye gerek�yorsa, ambalajı veya et�ket� saklayın
P103-                Kullanmadan önce et�ket� okuyun

Tedb�r Önlem İfadeler�
P202-                Bütün önlem �fadeler� okunup anlaşılmadan elleçlemey�n 
P210-      Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. –S�gara �ç�lmez.
P211-      Aleve veya d�ğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmey�n.
P221-      Yanıcılarla karışmasını önley�c� her türlü önlem� alın.
P234-      Sadece orj�nal kabında saklayın.
P273-      Çevreye ver�lmes�nden kaçının. 

Pazara verme ve kullanımı kısıtlama yönerges�:
Profesyonel kullanıcılarla sınırlanmıştır.

Sanay� kullanımı: Bu güvenl�k b�lg� formundak� b�lg�ler d�ğer sağlık ve güvenl�k �le �lg�l� yasal düzenlemele-
r�n gereks�n�mler� sonucu ortaya çıkan kullanıcının kend� çalışma ortamındak� r�skler�n değerlend�r�lmes�-
 �ç�n garant� teşk�l etmez. Bu ürünün �şyerler�nde kullanılmasında �ş yerler�ndek� sağlık ve güvnel�k �le �lg�-
l� ulusal düzenlemelere uyulmalıdır.

K�myasal Adı CAS no %

Reaks�yon Ürünü: b�sfenol A-(ep�klorh�dr�n) 25068-38-6 25-35

Oks�ran, mono[(c12-14-alk�loks�)met�l]türevler�   68609-97-2  4-6
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4. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

Gözle Temas   Kontrol ed�n ve kontak lensler� çıkarın. Gözler�, akan suyla göz kapaklarını açık tutarak 
en az 15 dak�ka boyunca hemen yıkayın.
S�nd�r�m:   Yutulduğunda, hemen tıbb� yardım alın ve bu konteyner� veya et�ket� göster�n. Hastayı sı-
cak tutun ve d�nlenmes�n� sağlayın. Kusturmayın.

Yangın Söndürme Malzemes�
Öner�len :            Alkole d�rençl� köpük, CO2, tozlar, su sprey�.
Kullanmayın : Basınçlı su.
Öner�ler :             Ateş yoğun s�yah duman açığa çıkarır. Ayrışma ürünler�ne maruz kalmak sağlık �ç�n
tehl�ke yaratab�l�r. Uygun b�r solunum c�hazı gerekeb�l�r. Ateşe maruz akalan kapalı konteynerler� su �le 
soğutun. Taşan suları kanal�zasyon veya su yollarına akıtmayın.

5. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

K�ş�sel önlemler:  Ateşleme kaynaklarını dışarı çıkarıp alanı havalandırın. Buhar veya buğuyu soluma-
yın. Bölüm 7 ve 8'de l�stes� ver�len koruyucu önlemlere başvurun.
Dökülme:           Dökülen maddey�, kum, toprak, verm�kül�t, d�yatomlu toprak g�b� yanmayan em�c� 
maddelerle etrafını çev�r�p toplayın ve yerel mevzuata uygun olarak atmak üzere b�r konteynere yerleş-
t�r�n (bkz: bölüm 13). G�derlere ve su yollarına kaçmasına �z�n vermey�n. Deterjanla tem�zlemey� terc�h 
ed�n. Çözücü kullanımından kaçının. Ürün göl, ırmak atık lağım s�stemler�n� k�rlet�yorsa, yerel mevzuata
 uygun olarak �lg�l� yetk�l�lere b�lg� ver�n.

6 . ELLEÇME VE DEPOLAMA

Kullanma
Sıkı kapatılmış kapta muhafaza ed�n. Isıdan  uzak tutun. Göz ve c�lt �le temasından sakının. Madden�n 
taşındığı, saklandığı ve �şlend�ğ� yerlerde yemek, �çmek yasaklanmalıdır. İşç�ler yemek yemeden, �çecek
 veya s�gara �çmeden önce eller�n� yıkamalıdır. Uygun k�ş�sel korunma ek�pmanını g�y�n (bkz: Bölüm 8).
 Boşaltmak �ç�n asla basınç kullanmayın. Konteyner basınca dayanıklı b�r kap değ�ld�r. İş kanunlarının 
öngördüğü sağlık ve güvenl�k önlemler�ne uyun.

Depolama
Yerel mevzuata uygun b�r şek�lde saklayın. Et�ket uyarılarını �nceley�n. Kaçınılması gereken materyaller-
den ve ateş kaynaklarından uzakta,ser�n ve �y� havalandırılan b�r alanda depolayın.

Şunlardan uzak tutun:   Oks�tley�c� maddeler, güçlü alkal�ler, güçlü as�tler.
Açılan konteynerler özenle sızdırmaz b�r b�ç�mde yen�den kapatılmalı ve akmayı önlemek �ç�n yukarı doğ-
ru tutulmalıdır. Kanal�zasyona boşaltmayın.
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7. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

Mühend�sl�k önlemler�: Yeterl� havalandırma sağlayın. Makul sınırlar �ç�nde uygulanab�l�r olduğunda bu,
lokal tahl�ye havalandırması ve �y� b�r genel tahl�ye s�stem� kullanılarak elde ed�leb�l�r. Parçacık ve çözü-
cü buharların yoğunluğunu İşyer� Maruz Kalma L�m�tler� altında tutmak �ç�n bunlar yeterl� değ�lse, uygun 
solunum s�stem� koruma c�hazları kullanılmalıdır.

K�ş�sel Korunma Ek�pmanı

Solunum S�stem�: Çalışanlar sınır değer�n�n üstündek� yoğunluklara maruz kalıyorlarsa, uygun ve onay-
lı gaz maskeler� kullanmaları gerek�r. Kapalı hac�mlerde basınçlı hava veya tem�z hava solunum ek�pma-
nı kullanın.

Der� ve Vücut: Uzun sürel� temasından kaçınılmalıdır.

Eller: Uzun sürelerle veya art arda �şlem yapıldığında, aşağıdak�n� kullanın eld�venler:
N�tr�l, neopren, lateks veya kauçuk.
Engelley�c� kremler der�n�n açıkta kalan yerler�n� korumaya yardımcı olab�l�r ancak maddeye maruz kaldık-
tan sonra uygulanmamalıdır. Doğru eld�ven materyal� seç�m� �ç�n dayanım süres� ve k�myasal dayanıklılı-
ğı d�kkate alınarak, k�myasal olarak dayanıklı eld�venler�n tedar�kç�s�ne başvurulmalıdır.

Gözler: Sıvı sıçramalarına karşı korunmak üzere tasarlanmış b�r koruma gözlüğü takın.

8. FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLER

F�z�ksel durum:   Boya
Koku:     Karakter�st�k 
Renk:     Ral Renkler�
Parlama noktası:             180°C   (DIN 53213)  
Yoğunluk:              1,6  0,10  g/cm3   (DIN 53217)
Buhar basıncı                              < 0,09774 mmHg (21 °C)
Çözünürlük:             Şunlar �ç�nde çözünmez: soğuk su, sıcak su

9.KARARLILIK ve TEPKİME

Öner�len depolama ve �şleme koşullarında kararlı (bkz: Bölüm 7).

Tehl�kel� bozunma ürünler�: Karbon monoks�t, karbond�oks�t, s�gara, azot oks�tler�.

Isıya bağlı reaks�yonları engellemek �ç�n aşağıdak� maddelerden uzak durun: 
 Oks�tley�c� maddeler, güçlü alkal�ler, güçlü as�tler.
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12. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

10. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

Preparatın kend�s�yle �lg�l� hazır ver� yoktur. Bu preparat 1999/45/EC sayılı Tehl�kel� Preparatlar D�rekt�f
n�n kabul ed�len yöntem�ne uygun olarak değerlend�r�lm�şt�r ve toks�k tehl�keler� buna göre sınıflandırıl-
mıştır. Ayrıntılar �ç�n Bölüm 2’ye Bölüm ve 15'e bakın.

Epoks� b�leşenler�n�n özell�kler� temel alındığında ve benzer preparatlarla �lg�l� toks�koloj�k ver�ler hesaba
katıldığında bu preparat der�de hassas�yete yol açab�l�r ve tahr�ş ed�c�d�r. Bu preparat gözlerde, mukoza
zarlarında ve der� tahr�şe yol açan molekül yapısı düşük epoks� öğeler� �çer�r. Der�yle çok kez teması tah-
r�şe ve hassas�yete yol açab�l�r; d�ğer epoks�lerle çapraz hassas�yet yaratması olasıdır. Preparatın der�yle
temasından kaçının ve sprey pusu ve buharlarından uzak durun. Alerj�k reaks�yona neden olab�l�r.

11. EKOLOJİK BİLGİLER

Preparatın kend�s�yle �lg�l� hazır ver� yoktur.
G�derlere ve su yollarına kaçmasına �z�n vermey�n.
Bu preparat 1999/45/EC sayılı Tehl�kel� Preparatlar D�rekt�f�n�n konvans�yonel metoduna uygun olarak
değerlend�r�lm�şt�r ve çevre üzer�ndek� toks�k tehl�keler� buna göre sınıflandırılmıştır. Ayrıntılar �ç�n Bölüm
2’ye ve Bölüm 15'e bakın.

G�derlere ve su yollarına kaçmasına �z�n vermey�n. Madde ve/veya konteyner tehl�kel� madde g�b� berta-
raf ed�lmel�d�r. Eğer bu ürün d�ğer atıklar �le karışmışsa, bu kod artık uygulanmaz. D�ğer atıklarla karışımı
hal�nde uygun kod ver�lmel�d�r. Detaylı b�lg� �ç�n yerel atık otor�tes� �le temasa geç�n.

13. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

Uluslararası taşıma mevzuatı

Sevk�yat özel adı:  Çevreye zararlı madde, sıvı epoks� reç�ne
UN Sayı:             3082
Sınıf :              9
Alt R�sk :   -
Paketleme Grubu            III
Tehl�ke Tanıtım Numarası:                90

IMDG                                         Ac�l Durum Programları (AcP):       F-A, S-B
                                                           Den�zler� K�rleten Madde:                Hayır

ADR/RID, IMDG/IMO , ICAO/IATA ve ulusal düzenlemelere göre ulaşımı saglanmalıdır.
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14. MEVZUAT BİLGİLERİ

İçer�ğ�:         Reaks�yon ürünü: b�sfenol-a-(ep�klorh�dr�n) ve epoks� reç�ne
F�z�ksel Zararlılık İfadeler�
H226-                  Alevlen�r sıvı ve buhar.
Genel Önlem İfadeler�
P101-       Tıbb� tavs�ye gerek�yorsa, ambalajı veya et�ket� saklayın
P103-                 Kullanmadan önce et�ket� okuyun

Tedb�r Önlem İfadeler�
P202-                Bütün önlem �fadeler� okunup anlaşılmadan elleçlemey�n 
P210-      Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. –S�gara �ç�lmez.
P211-      Aleve veya d�ğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmey�n.
P221-      Yanıcılarla karışmasını önley�c� her türlü önlem� alın.
P234-      Sadece orj�nal kabında saklayın.
P273-      Çevreye ver�lmes�nden kaçının. 

Pazara verme ve kullanımı kısıtlama yönerges�:
Profesyonel kullanıcılarla sınırlanmıştır.

Sanay� kullanımı: Bu güvenl�k b�lg� formundak� b�lg�ler d�ğer sağlık ve güvenl�k �le �lg�l� yasal düzenleme-
ler�n gereks�n�mler� sonucu ortaya çıkan kullanıcının kend� çalışma ortamındak� r�skler�n değerlend�r�lme-
s� �ç�n garant� teşk�l etmez. Bu ürünün �şyerler�nde kullanılmasında �ş yerler�ndek� sağlık ve güvnel�k �le 
�lg�l� ulusal düzenlemelere uyulmalıdır.

15. DİĞER BİLGİLER

Bu “Malzeme Güvenl�k B�lg� Formu” �ç�nde yer alan b�lg�lerde b�lg� düzey�m�z ve yasalar temel alınmıştır.
Ürün, �lk önce yazılı kullanma tal�matları elde ed�lmeden bölüm 1'de bel�rt�len amaçlar dışında kullanıl-
mamalıdır. Yerel kural ve yasalarda bel�rt�len gerekler�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n gereken tüm önlemler� al-
mak da�ma kullanıcının sorumluluğundadır. Bu form �ç�ndek� b�lg�ler ürünümüze �l�şk�n güvenl�k gerekle-
r�n�n açıklanması amacıyla ver�lmekted�r. Bu b�lg�ler ürünün özell�kler�ne �l�şk�n b�r garant� olarak ele alın-
mamalıdır

658 - GENFLOOR HB TOPCOAT A
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Genel b�lg� 
Bu güvenl�k b�lg� formundak� b�lg�ler, K�myasal Madde Düzenlemeler�n�n b�r gerekl�l�g� olarak
haz�rlanm�st�r. Ürün 1. K�s�m'de bel�rt�len amaçlar d�s�nda kullan�lmamal�d�r. Ürünün
kullan�m�ndak� özel kosullar tedar�kç�n�n kontolü d�s�nda oldugundan, tüket�c� konuyla �lg�l�
mevzuat�n gerekt�rd�kler�n� saglamaktan sorumludur. Bu güvenl�k b�lg� formundak� b�lg�ler
günümüz m�ll� mevzuat�n olusturdugu duruma dayanmakta olup; sagl�k, emn�yet ve çevresel
bak�mlardan yol göster�r. Özel durumlar �ç�n tekn�k performans ve uygunlugu garant� vermez.
Ver�ler bugünkü b�lg� durumumuza �st�naden haz�rlanm�st�r, ancak ürün özell�kler� �lg�l� tem�nat
tesk�l etmezler ve akd� b�r hukuk� �l�sk� tes�s etmez.

Ana l�teratür referansları ve
b�lg� kaynakları
Bu GBF hammadde sah�b� f�rmadan alınan b�lg�ler dah�l�nde düzenlenm�şt�r.

İmza                                            Gen Boya Laboratuvar

658 - GENFLOOR HB TOPCOAT A
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13 Aralık 2014 tar�hl�, 29204 sayılı," T.C. Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı, Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İl�şk�n Güvenl�k B�lg� Formları
Hakkında Yönetmel�k " hükümler�ne uygun düzenlenm�şt�r.

(AB) Yönetmel�ğ� 2015/830 �le ek alan, Avrupa Kom�syonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Yönetmel�ğ�n�n Ek II's�ne uyumludur.

1. BÖLÜM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

1.1. Madde/Karışımın k�ml�ğ�

Ürün Adı 

Madde veya karışımın bel�rlenm�ş kullanımları ve tavs�ye ed�lmeyen kullanımları

Kullanım

1.2. Güvenl�k b�lg� formu tedar�kç�s�n�n b�lg�ler�

Üreten GENAŞ GEN BOYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Tuzla K�mya Sanay�c�ler� OSB, Melek Aras Bulvarı
No:40 PK:34953 Aydınlı-KOSB Mah. Tuzla İstanbul Türk�ye
Tel: +902164992622 Fax: +902164992634
Ma�l: �nfo@genboya.com Web: www.genboya.com

Başvurulacak k�ş�

1.3. Ac�l durum telefon numarası

TEL: 0090(216)4992622
Ulusal Zeh�r Danışma Merkez� (UZEM): 114
Ac�l sağlık H�zmetler�: 112
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Boya ve Kaplamalar. Epoks� esaslı boya sertleşt�r�c�s�

TEL: 0090(216)4992622

2. BÖLÜM 2: ZARARLILIK TANIMLAMASI

2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (28848 T.C.)

2.2. Et�ket unsurları 28848 T.C.’ye göre et�ketleme

Preparat, Yönerge 1999/45/EC ve ekler�ne göre tehl�kel� madde olarak sınıflandırılmıştır.
Alevleneb�l�r. Kanser Yapab�l�r. Kalıtımsal genet�k hasarlara neden olab�l�r. Üremey� olumsuz etk�leyeb�l�r.
Anne karnındak� çocuğa zarar vereb�l�r.  Solunduğunda ve c�lt �le temasında sağlığa zararlıdır. 
Solunum s�stem�n� ve c�ld� tahr�ş ed�c�d�r. Göz hasarı tehl�kes�. Sudak� organ�zmalar �ç�n toks�k.
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İçer�ğ�:  Am�n b�leş�kler�

Önlem İfadeler� –           Tedb�r
P101-                   Tıbb� tavs�ye gerek�yorsa, ambalajı veya et�ket� saklayın
P103-                             Kullanmadan önce et�ket� okuyun 
P202-                             Bütün önlem �fadeler� okunup anlaşılmadan elleçlemey�n 
P221-                   Yanıcılarla karışmasını önley�c� hertürlü önlem� alın
P234-                   Sadece orj�nal kabında saklayın
P273-                   Çevreye ver�lmes�nden kaçının 

Pazara Verme ve Kullanımı Kısıtlama Yönerges�: Profesyonel kullanıcılarla sınırlanmıştır.

Sanay� Kullanımı: Bu güvenl�k b�lg� formundak� b�lg�ler d�ğer sağlık ve güvenl�k �le �lg�l� yasal düzenle-
meler�n gereks�n�mler� sonucu ortaya çıkan kullanıcının kend� çalışma ortamındak� r�skler�n değerlend�-
r�lmes� �ç�n garant� teşk�l etmez. Bu ürünün �şyerler�nde kullanılmasında �ş yerler�ndek� sağlık ve güven-
l�k �le �lg�l� ulusal düzenlemelere uyulmalıdır.

3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

K�myasal Adı CAS no %

1-3-B�s(am�nomet�l)benzene 1477-55-0 5-10

  3-am�nomethyl-3,5,5 tr�methylcyclohexylam�ne 2855-13-2 40-60

Benzyl alcohol 100-51-6 20-30

Genel:  Herhang� b�r kuşku doğduğunda veya bel�rt�ler sürüyorsa tıbb� yardım �stey�n. B�l�nc� yer�nde 
olmayan k�ş�lere asla ağızdan b�r şey vermey�n.
Solunum: Tem�z havaya çıkarın. Hastayı sıcak tutun ve d�nlenmes�n� sağlayın. Nefes almıyorsa, nefes-
ler düzens�zse veya solunum yolları tıkanırsa, eğ�t�ml� b�r k�ş�n�n sun� solunum uygulamasını veya oks�jen
vermes�n� sağlayın. Ağızdan herhang� b�r şey vermey�n. B�l�nç kaybı hal�nde kend�ne gelme poz�syonuna 
geç�r�n ve tıbb� yardım �stey�n.
S�nd�r�m: Yutulduğunda, hemen tıbb� yardım alın ve bu konteyner� veya et�ket� göster�n. Hastayı sıcak
tutun ve d�nlenmes�n� sağlayın. Kusturmayın.
Der� Teması: K�rlenen g�ys�ler� ve ayakkabıları çıkarın. Der�y� sabunlu suyla �y�ce yıkayın veya onaylı b�r
der� tem�zley�c� kullanın. Çözücü veya t�ner kullanmayın.
Gözle Temas   Kontrol ed�n ve kontak lensler� çıkarın. Gözler�, akan suyla göz kapaklarını açık tutarak 
en az 15 dak�ka boyunca hemen yıkayın.
S�nd�r�m:   Yutulduğunda, hemen tıbb� yardım alın ve bu konteyner� veya et�ket� göster�n. Hastayı sı-
cak tutun ve d�nlenmes�n� sağlayın. Kusturmayın.

658 - GENFLOOR HB TOPCOAT B



13.02.2023
-
-

Yayın Tar�h�: 
Rev�zyon Tar�h�: 
Rev�zyon No.: 
Sayfa No.: 3/6 

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

4. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

Yangın Söndürme Malzemes�
Öner�len :            Alkole d�rençl� köpük, CO2, tozlar, su sprey�.
Kullanmayın : Basınçlı su.
Öner�ler :             Ateş yoğun s�yah duman açığa çıkarır. Ayrışma ürünler�ne maruz kalmak sağlık �ç�n
tehl�ke yaratab�l�r. Uygun b�r solunum c�hazı gerekeb�l�r. Ateşe maruz akalan kapalı konteynerler� su �le 
soğutun. Taşan suları kanal�zasyon veya su yollarına akıtmayın.

5. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

K�ş�sel önlemler:  Ateşleme kaynaklarını dışarı çıkarıp alanı havalandırın. Buhar veya buğuyu soluma-
yın. Bölüm 7 ve 8'de l�stes� ver�len koruyucu önlemlere başvurun.
Dökülme:           Dökülen maddey�, kum, toprak, verm�kül�t, d�yatomlu toprak g�b� yanmayan em�c� 
maddelerle etrafını çev�r�p toplayın ve yerel mevzuata uygun olarak atmak üzere b�r konteynere yerleş-
t�r�n (bkz: bölüm 13). G�derlere ve su yollarına kaçmasına �z�n vermey�n. Deterjanla tem�zlemey� terc�h 
ed�n. Çözücü kullanımından kaçının. Ürün göl, ırmak atık lağım s�stemler�n� k�rlet�yorsa, yerel mevzuata
 uygun olarak �lg�l� yetk�l�lere b�lg� ver�n.

6 . ELLEÇME VE DEPOLAMA

Kullanma
Sıkı kapatılmış kapta muhafaza ed�n. Isıdan  uzak tutun. Göz ve c�lt �le temasından sakının. Madden�n 
taşındığı, saklandığı ve �şlend�ğ� yerlerde yemek, �çmek yasaklanmalıdır. İşç�ler yemek yemeden, �çecek
 veya s�gara �çmeden önce eller�n� yıkamalıdır. Uygun k�ş�sel korunma ek�pmanını g�y�n (bkz: Bölüm 8).
 Boşaltmak �ç�n asla basınç kullanmayın. Konteyner basınca dayanıklı b�r kap değ�ld�r. İş kanunlarının 
öngördüğü sağlık ve güvenl�k önlemler�ne uyun.

Depolama
Yerel mevzuata uygun b�r şek�lde saklayın. Et�ket uyarılarını �nceley�n. Kaçınılması gereken materyaller-
den ve ateş kaynaklarından uzakta,ser�n ve �y� havalandırılan b�r alanda depolayın.

Şunlardan uzak tutun:   Oks�tley�c� maddeler, güçlü alkal�ler, güçlü as�tler.
Açılan konteynerler özenle sızdırmaz b�r b�ç�mde yen�den kapatılmalı ve akmayı önlemek �ç�n yukarı doğ-
ru tutulmalıdır. Kanal�zasyona boşaltmayın.

7. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

Mühend�sl�k önlemler�: Yeterl� havalandırma sağlayın. Makul sınırlar �ç�nde uygulanab�l�r olduğunda bu,
lokal tahl�ye havalandırması ve �y� b�r genel tahl�ye s�stem� kullanılarak elde ed�leb�l�r. Parçacık ve çözü-
cü buharların yoğunluğunu İşyer� Maruz Kalma L�m�tler� altında tutmak �ç�n bunlar yeterl� değ�lse, uygun 
solunum s�stem� koruma c�hazları kullanılmalıdır.

K�ş�sel Korunma Ek�pmanı

Solunum S�stem�: Çalışanlar sınır değer�n�n üstündek� yoğunluklara maruz kalıyorlarsa, uygun ve onay-
lı gaz maskeler� kullanmaları gerek�r. Kapalı hac�mlerde basınçlı hava veya tem�z hava solunum ek�pma-
nı kullanın.
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Der� ve Vücut: Uzun sürel� temasından kaçınılmalıdır.

Eller: Uzun sürelerle veya art arda �şlem yapıldığında, aşağıdak�n� kullanın eld�venler:
N�tr�l, neopren, lateks veya kauçuk.
Engelley�c� kremler der�n�n açıkta kalan yerler�n� korumaya yardımcı olab�l�r ancak maddeye maruz kaldık-
tan sonra uygulanmamalıdır. Doğru eld�ven materyal� seç�m� �ç�n dayanım süres� ve k�myasal dayanıklılı-
ğı d�kkate alınarak, k�myasal olarak dayanıklı eld�venler�n tedar�kç�s�ne başvurulmalıdır.

Gözler: Sıvı sıçramalarına karşı korunmak üzere tasarlanmış b�r koruma gözlüğü takın.

8. FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLER

F�z�ksel durum:   Sıvı
Koku:     Karakter�st�k 
Renk:     Clear
Parlama noktası:              Kapalı kap:> 100°C 
Yoğunluk:              0,99  0,02  g/cm3  (DIN 53213)
Çözünürlük:             Şunlar �ç�nde çözünmez: Soğuk su, Sıcak su

658 - GENFLOOR HB TOPCOAT B

9.KARARLILIK ve TEPKİME

Öner�len depolama ve �şleme koşullarında kararlı (bkz: Bölüm 7).

Tehl�kel� bozunma ürünler�: Karbon monoks�t, karbond�oks�t, s�gara, azot oks�tler�.

Isıya bağlı reaks�yonları engellemek �ç�n aşağıdak� maddelerden uzak durun: 
 Oks�tley�c� maddeler, güçlü alkal�ler, güçlü as�tler.

12. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

10. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

Preparatın kend�s�yle �lg�l� hazır ver� yoktur. Bu preparat 1999/45/EC sayılı Tehl�kel� Preparatlar D�rekt�f�-
n�n kabul ed�len yöntem�ne uygun olarak değerlend�r�lm�şt�r ve toks�k tehl�keler� buna göre sınıflandırıl-
mıştır. Ayrıntılar �ç�n Bölüm 2’ye ve Bölüm 15'e bakın. Gözlere sıçradığında sıvı tahr�ş ve düzelt�leb�l�r
 hasara yol açab�l�r

11. EKOLOJİK BİLGİLER

Preparatın kend�s�yle �lg�l� hazır ver� yoktur.
G�derlere ve su yollarına kaçmasına �z�n vermey�n.
Bu preparat 1999/45/EC sayılı Tehl�kel� Preparatlar D�rekt�f�n�n konvans�yonel metoduna uygun olarak
değerlend�r�lm�şt�r ve çevre üzer�ndek� toks�k tehl�keler� buna göre sınıflandırılmıştır. Ayrıntılar �ç�n Bölüm
2’ye ve Bölüm 15'e bakın.

G�derlere ve su yollarına kaçmasına �z�n vermey�n. Madde ve/veya konteyner tehl�kel� madde g�b� berta-
raf ed�lmel�d�r. Eğer bu ürün d�ğer atıklar �le karışmışsa, bu kod artık uygulanmaz. D�ğer atıklarla karışımı
hal�nde uygun kod ver�lmel�d�r. Detaylı b�lg� �ç�n yerel atık otor�tes� �le temasa geç�n.
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13. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

Uluslararası taşıma mevzuatı

Sevk�yat özel adı:  Boya ve Kaplama
UN Sayı:             2735
Sınıf :              8
Alt R�sk :   -
Paketleme Grubu            III
Tehl�ke Tanıtım Numarası:                 80

IMDG                                         Ac�l Durum Programları (AcP):       F-A, S-B
                                                           Den�zler� K�rleten Madde:                Hayır

ADR/RID, IMDG/IMO , ICAO/IATA ve ulusal düzenlemelere göre ulaşımı saglanmalıdır.

14. MEVZUAT BİLGİLERİ

İçer�ğ�:         Reaks�yon ürünü: b�sfenol-a-(ep�klorh�dr�n) ve epoks� reç�ne
F�z�ksel Zararlılık İfadeler�
H226-                  Alevlen�r sıvı ve buhar.
Genel Önlem İfadeler�
P101-       Tıbb� tavs�ye gerek�yorsa, ambalajı veya et�ket� saklayın
P103-                 Kullanmadan önce et�ket� okuyun

Tedb�r Önlem İfadeler�
P202-                Bütün önlem �fadeler� okunup anlaşılmadan elleçlemey�n 
P210-      Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. –S�gara �ç�lmez.
P211-      Aleve veya d�ğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmey�n.
P221-      Yanıcılarla karışmasını önley�c� her türlü önlem� alın.
P234-      Sadece orj�nal kabında saklayın.
P273-      Çevreye ver�lmes�nden kaçının. 

658 - GENFLOOR HB TOPCOAT B



13.02.2023
-
-

Yayın Tar�h�: 
Rev�zyon Tar�h�: 
Rev�zyon No.: 
Sayfa No.: 

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

6/6

Pazara verme ve kullanımı kısıtlama yönerges�:
Profesyonel kullanıcılarla sınırlanmıştır.

Sanay� kullanımı: Bu güvenl�k b�lg� formundak� b�lg�ler d�ğer sağlık ve güvenl�k �le �lg�l� yasal düzenleme-
ler�n gereks�n�mler� sonucu ortaya çıkan kullanıcının kend� çalışma ortamındak� r�skler�n değerlend�r�lme-
s� �ç�n garant� teşk�l etmez. Bu ürünün �şyerler�nde kullanılmasında �ş yerler�ndek� sağlık ve güvnel�k �le 
�lg�l� ulusal düzenlemelere uyulmalıdır.

15. DİĞER BİLGİLER

Bu “Malzeme Güvenl�k B�lg� Formu” �ç�nde yer alan b�lg�lerde b�lg� düzey�m�z ve yasalar temel alınmıştır.
Ürün, �lk önce yazılı kullanma tal�matları elde ed�lmeden bölüm 1'de bel�rt�len amaçlar dışında kullanıl-
mamalıdır. Yerel kural ve yasalarda bel�rt�len gerekler�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n gereken tüm önlemler� al-
mak da�ma kullanıcının sorumluluğundadır. Bu form �ç�ndek� b�lg�ler ürünümüze �l�şk�n güvenl�k gerekle-
r�n�n açıklanması amacıyla ver�lmekted�r. Bu b�lg�ler ürünün özell�kler�ne �l�şk�n b�r garant� olarak ele alın-
mamalıdır

Genel b�lg� 
Bu güvenl�k b�lg� formundak� b�lg�ler, K�myasal Madde Düzenlemeler�n�n b�r gerekl�l�g� olarak
haz�rlanm�st�r. Ürün 1. K�s�m'de bel�rt�len amaçlar d�s�nda kullan�lmamal�d�r. Ürünün
kullan�m�ndak� özel kosullar tedar�kç�n�n kontolü d�s�nda oldugundan, tüket�c� konuyla �lg�l�
mevzuat�n gerekt�rd�kler�n� saglamaktan sorumludur. Bu güvenl�k b�lg� formundak� b�lg�ler
günümüz m�ll� mevzuat�n olusturdugu duruma dayanmakta olup; sagl�k, emn�yet ve çevresel
bak�mlardan yol göster�r. Özel durumlar �ç�n tekn�k performans ve uygunlugu garant� vermez.
Ver�ler bugünkü b�lg� durumumuza �st�naden haz�rlanm�st�r, ancak ürün özell�kler� �lg�l� tem�nat
tesk�l etmezler ve akd� b�r hukuk� �l�sk� tes�s etmez.

Ana l�teratür referansları ve
b�lg� kaynakları
Bu GBF hammadde sah�b� f�rmadan alınan b�lg�ler dah�l�nde düzenlenm�şt�r.

İmza                                            Gen Boya Laboratuvar
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