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KULLANIM ALANLARI

Su bazlı son kat boyalar, dekorat�f uygulamalar, efekt uygulamaları (Metall�c ürünler�) ve tekstürlü
s�stemlerde şeffaf b�r kat olarak uygulanır. Ürün aynı zamanda neme karşı bar�yer görev� görür.

YÜZEY HAZIRLIĞI 

GEN CLEAR UP

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk                                                                    Şeffaf
Hacmen katı madde oranı
(Hacmen %)                                                        31 ± 2 *
Parlama noktası                                                 non-flammable

Uçucu organ�k b�leş�kler
*Teor�k olarak hesaplanmıştır
ISO EU şartlarına göre VOC: 11 gms/l�tre (teor�k)

Yüzey tem�z ve kuru olmalı; üzer�nde bulunab�lecek her türlü toz, k�r, serbest tanec�k, k�myasal madde ve 
yağdan arındırılmalıdır. Tebeş�rl� ve tozlu tozlu yüzeylerde bulunan tüm gevşek malzeme sert kıllı fırça veya 
tel fırça �le tem�zlenmel�d�r.

UYGULAMA

Uzun sürel� dayanıma sah�p şeffaf b�r son kat olup su bazlı, özel s�l�kon bağlayıcısı sayes�nde
uygulandığı yüzeye düşük k�r tutma özell�ğ� kazandırır. Dış ve �ç cephe uygulanan su bazlı son kat 
boyaların parlaklık ve dayanımlarını arttırma amacıyla kullanımları �deald�r.

Yüzey sıcaklığı                                             10°C         23°C         40°C

Yüzey kuruması                                           12 saat     6 saat        2 saat
Sert kuruma                                                 16 saat      8 saat       4 saat
İk�nc� kat uygulama, en az                          12 saat     6 saat        2 saat

F�lm kalınlığı, kuru (µm)                  30
F�lm kalınlığı, yaş (µm)                    93
Teor�k yayılma oranı (m²/l)              66

Boyanacak yüzey�n sıcaklığı en az 10 °C ve havanın yüzeyde ç�ğlenme noktasından en az 3°C fazla 
olmalıdır. Sıcaklık ve bağıl nem yüzey c�varında ölçülmel�d�r. Uygun kurumanın sağlanması �ç�n �y� b�r 
havalandırma gerekmekted�r.
Sprey     A�rless sprey (havasız tabanca) veya konvans�yonel sprey (havalı tabanca) kullanınız.
Fırça      Öner�l�r.
Rulo      Öner�l�r



SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzer�ndek� zararlılık ve önlem �fadeler�nde bel�rt�len uyarıları d�kkate alınız.
Ürüne a�t güvenl�k b�lg� formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır.
Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu tekn�k bültende ver�len b�lg�ler ve öner�ler “Gen Boya” Laboratuvarlarının tecrübes� ve s�steml� 
olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. “Gen Boya” gerekl� hallerde haber 
vermeks�z�n ürünlerde değ�ş�kl�k yapma hakkına sah�pt�r. Yukarıda ver�len  b�lg�ler yayın tar�h�ndek� 
ürün �ç�n geçerl�d�r. Bu ver� sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. 
Ürün, Tekn�k b�lg� formunda tavs�ye ed�len amaca uygun kullanılmalıdır. Bel�rt�len gerekler�n yer�nege-
t�r�lmes� �ç�n tüm önlemler� almak kullanıcının yükümlülüğünded�r. Bu tekn�k b�lg� formundak� ver�ler 
ürünle �lg�l� bel�rl� test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek �ç�n tasarlanmıştır. 
Uygulama esnasındak� değ�şkenler ürün performansında öneml� b�rfaktör olduğundan bu b�lg�ler 
kullanıcıya genel b�r kılavuz olarak h�zmet etmel�d�r. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorun-
lardan dolayı “Gen Boya” dan yasal olarak herhang� b�r sorumluluk kabul ed�lemez. Yerel ve Ulusal 
mevzuatlar ve yasalarda bel�rt�len gerekler�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n gereken tüm önlemler� almak 
da�ma kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne a�t kullanım prosedürler� ve koruyucu ek�pmanlar 
,depolama, taşıma, yangın ve �lk yardım vs. g�b� güvenl�k b�lg�ler� �ç�n “GÜVENLİK BİLGİ FORMU ” 
tem�n ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları b�l�nmed�ğ�nden bu belge Garant� belges� 
değ�ld�r. Sorumluluk kabul ed�lmez.

Ürünle �lg�l� daha detaylı b�lg� �ç�n Tekn�k Serv�s bölümü �le �rt�bata geç�n�z.
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AMBALAJLAMA & DEPOLAMA

Ambalajlama B�lg�ler�                   2.5 KG ve 15 KG 

Depolama Koşulları                     Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C 
arasında depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan korunmalıdır.
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